
Les caractéristiques de cette fiche technique sont données à titre indicatif sans valeur contractuelle, nous nous réservons le droit de les modifier dans 
le cadre de notre démarche d’évolution continue. 

12 AVRIL 2016
REDACTEUR : 
VISA : 

MATIERE : 
FONTE EN – GJS – 500 – 7 

REVETEMENT : 
Revêtement provisoire de peinture 
hydrodiluable 

OPTION : 
Allonge de scellement 

CODE : 21675AV

 

 

 

 

 
CODE A B C H E 

500 105 35 15 5 

Tolérance Dimensionnelle : 
ISO 8082-3 DCTG12
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Ref : 24975AV

BANDE DE GUIDAGE PMR

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYv_ykwZXYAhXOhrQKHbjdDtAQFgg3MAM&url=https%3A%2F%2Ffr.glosbe.com%2Ffr%2Ffr%2Fpeinture%2520hydrodiluable&usg=AOvVaw0swUDZw2XWbek43nS-6dQy
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYv_ykwZXYAhXOhrQKHbjdDtAQFgg3MAM&url=https%3A%2F%2Ffr.glosbe.com%2Ffr%2Ffr%2Fpeinture%2520hydrodiluable&usg=AOvVaw0swUDZw2XWbek43nS-6dQy

