
 

 
 
 
 
 
 
CRYSTAL   CP110 

 

 

Corbeille pour collecte des déjections canines, avec dévidoir de sacs plastique 
 

Réalisation:   tôles d'acier pliées 

Finition:    zingué et thermo laqué 

Piétements et revêtement: tôle d’acier d’épaisseur 3 mm découpée au laser  

Opercule:   tôle d'acier d’épaisseur 3 mm pliée et zinguée 

Seau:    sans seau, on y utilise des sacs en plastique LDPE 700×1000 mm, contenance à peu près 100 l, ne pas utiliser les sacs HDPE 

Equipement:   cadre intérieur en acier zingué, épaisseur 3 mm -  dimensions 233 × 233 mm pour les rouleaux de sachets plastiques  

    Il est recommandé d'utiliser un rouleau avec des HDPE sacs, 200 ÷ 220 mm de largeur et Ø 55 ÷ 65 mm   

Coloris standard:  Peinture mat grené fin -  Voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante :  
    https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf   
    Autres coloris en Option moyennant plus value selon quantité.  
    Peinture AKZO NOBEL uniquement Interpon D1036 SW302G & D1036 SW325i 
    Autres coloris RAL en option 

 
Fixation :   fixation sur massif béton (généralement 400x400x400mm) à l’aide des tiges filetées M10 (non fournies) 

Poids:    29 kg 

Option:    seau en tôle pliée zinguée d'épaisseur 0,8 mm, contenance 30 l      

 

Références:   CP110  tôle en acier 
    CP110n tôle en acier inoxydable 
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