
 

 
 
 
 
 
Cendrier CRYSTAL CSP120  

 

Contenance 0,6 l 

 

Dimensions  :  hauteur hors sol 985 mm –largeur/longueur 260 mm 

Réalisation :  en acier galvanisée thermolaquée 

Conception :   Tôles d'acier soudées épaisseur 3 mm découpées au laser sur machine à commande numérique 

Seau:   en tôle d'acier cintrée zinguée, épaisseur 8 mm, contenance 0,6 l 

Autre équipement:  éteignoir à cigarettes en acier inox 

 
Coloris standard: Peinture mat grené fin -  Voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante :  
   https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf   
   Autres coloris en Option moyennant plus value selon quantité.  
   Peinture AKZO NOBEL uniquement Interpon D1036 SW302G & D1036 SW325i 

Fixation:  fixation sur plots béton à l’aide des tiges filetées M10 (non fournies) 

Poids:   28 kg 

Références :   CSP120 corps en tôle d'acier 

   CSP120n corps en acier inoxydable 



Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de  l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.

dimensions in mm

All rights reserved. Protection of industrial design. 
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TYP B - LITTER BINS

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen . Abmessungen der  Fundamentierung - Unterbau  und Art des Produkteinbaus  sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.


	LITTER_BINS_foundation-on.pdf
	List1
	Pohled výkresu1
	Pohled výkresu9
	Pohled výkresu10
	Pohled výkresu12
	Pohled výkresu15
	Pohled výkresu16
	Detailní pohled M (1 : 2)
	Pohled výkresu19
	Pohled výkresu20
	Pohled výkresu21
	Pohled výkresu24
	Pohled výkresu25
	Pohled výkresu26



