Inox 304L etinox 316L

La différence fondamentale entre ces nuances d’acier est la présence de molybdene dans la

composition du 316L.

Les gualités et les domaines d’utilisation de I'inox

EN/AISI Les qualités de I'inox Les domaines d’utilisation
14307 / 304L Tres bonne résistance a la Industrie chimique peu
corrosion inter granulaire, agressive, chaudronnerie,
bonne soudabilité, tuyauterie, usage général.
amagnétique
14404 /316L Acier au molybdeéne a trés Chaudronnerie, tuyauterie

bas carbone, trés bonne
résistance ala corrosion
inter granulaire et en milieu
chloré et marin,
amagnétique

pour 'industrie chimique
tres agressive, la
construction navale,
I'accastillage.

L'inox 304L est utilisé dans la majorité des constructions, notamment dans l'alimentaire,
'industrie, ... Il s'utilise généralement en intérieur ou en extérieur, s’il n’y a pas de corrosion
diie 2 un phénomeéne autre que l'air. On peut donc utiliser ce type d’acier pour tout garde

corps a l'intérieur ou a 'extérieur dans la majorité des départements de France.

L'inox 316L est spécialement congu pour résister a certaines corrosions. Il est a utiliser

principalement en bord de mer ou a proximité d'une piscine.

Les états de surface

e L'inox 304L se trouve principalement avec un état de surface brossé.

e L’inox 316L se trouve en brossé ou en poli. Il est déconseillé d’utiliser ce type d’'inox
en finition brossé en bord de mer ou de piscine. En effet, le brossage est constitué
par de fines rayures sur le tube ce qui accentue 'accrochage de 'humidité chargée
en sel ou en chlore. Cela crée au bout de quelques semaines ou de quelques mois des
taches marrons appelées a tort tiches de rouille. Elles proviennent en réalité du sel
ou du chlore qui reste accroché sur I'inox apres séchage par le soleil. Cela n’altére en
rien I'inox et nécessite simplement un nettoyage adapté. Pour éviter ce phénomeéne,
les bateaux ont tous des rambardes en inox 316L poli. Ce type de finition est créé par
un lissage de la surface ce qui empéche I'eau salée d'y stagner.




