
 

 
 
 
BISTROT LBS935  
 
Table  
 
Spécification:    structure en acier zingué et thermolaqué avec plaque en stratifiée  

Piétements :    structure tubulaire en acier 51x2.6mm  

supports du plateau HPL en acier de profilés rectangle 40x20mm  

Finition :    une couche de peinture poudre polyester cuite au four  

Coloris standard:  Peinture mat grené fin -  Voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante :  
    https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf   
    Autres coloris en Option moyennant plus value selon quantité.  
    Peinture AKZO NOBEL uniquement Interpon D1036 SW302G & D1036 SW325i 

    Autres coloris RAL en optionDessus de table :   plaque stratifiée HPL Ø 650 mm - hauteur hors sol 760mm  
    Épaisseur du HPL : 8mm - (coloris standards noir ou Blanc) 

Boulonnerie :    inox  

Poids:     9 kg  

Fixation:    tiges filetées ou chevilles expansives (non fournies)  

Option:     coloris hors standard du stratifié HPL - autres coloris sur demande (option) 
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Les dimenssions sont données à titre indicatif. Seuls les plans de scellement founis lors de la livraison sont à prendre en compte
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