
    

    
    
    
    
    
    
    
    
RADIUM   LR450RADIUM   LR450RADIUM   LR450RADIUM   LR450    

    

    

TTTTabouret abouret abouret abouret ––––    0,5 m de longueur0,5 m de longueur0,5 m de longueur0,5 m de longueur    

    

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation::::                tôle d'acier pliée recouverte avec une planche  stratifiée fixée par des boulons en inox    

FinitionFinitionFinitionFinition::::                    acier zinguée et thermolaquée 

Piétements:Piétements:Piétements:Piétements:    tôle en acier pliée d’épaisseur 5 mm  

Assise:Assise:Assise:Assise:                    une planche stratifiée HPL de section 425×436 mm 

Coloris standard:Coloris standard:Coloris standard:Coloris standard:       Peinture mate grené fin 
RAL 7016 Gris anthracite 
RAL 5002 Bleu outremer 
RAL 6005 Vert mousse 
RAL 9006 Aluminium Blanc 
RAL 9005 Noir foncé 
RAL 9007 Aluminium gris 
Autres coloris RAL en option 

Fixation:Fixation:Fixation:Fixation:     fixation sur le dallage ou plot béton à l’aide des tiges filetées M8 

Poids:Poids:Poids:Poids:     25 kg 
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