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Acier 

Panneau OSB 

Description  

Réalisation :  construction en acier avec le toit, jointe avec la planche de fibres 
de bois OSB des boulons en inox 

Finition : construction en acier zingué et thermolaqué 

Piétements : structure soudée des profilés rectangles fermés 80x60x3mm et 
60x20x2mm et des découpes laser dans la tôle d’épaisseur 5 et 12mm, 
l’hauteur totale 2720mm, largeur 1330mm 

Surface d’affichage  : planches et lames de bois de section 170x23mm et 
48x30mm, 2980mm de long. 

Toit : tôle zinguée d’épaisseur 1,2mm jointe avec le cadre porteur par des bou-
lons en inox 

Poids : 87 kg 

 

Options : coloris hors standard, 

Coloris : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en téléchargeant 

la palette à l'adresse  suivante : https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/
article_pdfs/COUL.pdf autres coloris en option moyennant une plus-value selon 
quantité.   

Fixation : sue le dallage ou dans la base béton à l’aide de tiges file-

tées M16 dans un terrain dense (non fournies)  

 

 

Instructions  

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être fixées  conformé-
ment aux instructions  techniques du fabricant. Si ces indications ne 
sont pas respectées, vous encourez un  dommage sur le produit et des  
conséquences  humaines.  

https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf
https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf
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Attention 

Les dimensions des produits de MM cité sont arrondies. Le 
fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications 
techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions 
de pose sont obligatoires. 
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CHEMICKÁ KOTVA 8x M16x200
CHEMICAL ANCHOR
CHEMISCHER ANKER

DLA�BA / PAVEMENT / PFLASTERUNG

BETON / CONCRETE C12/15
cca 0,38m3

HMOTNOST / WEIGHT / GEWICHT
PP420=85kg, PP425=82 kg

M16
DIN 934

M16
DIN 127 B

M16
DIN 9021
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 3/5

mmcite.com

PP420, PP425 - PP

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen . Abmessungen der  Fundamentierung - Unterbau  und Art des Produkteinbaus  sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
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