
 
 
 
 
 
 
Table TBL102 sur pied central, longueur 3,00 m  
 
 
 
Réalisation :   Ossature en acier - lames de bois fixée à l'aide de vis en acier inoxydable 

Traitement :   L'ossature en acier des éléments latéraux est traitée par zingage plus peinture cuite au four 

Cadre support :  Éléments latéraux en tôles d'acier et tubes de section rectangulaire soudés 

Dessus de table :  12 lames en bois massif de section rectangulaire, longueur 1500 mm 

 

Ancrage :   dans massif ou dallage béton à l'aide de tiges filetées M12 (non fournies)  
 
Tous les éléments de mobilier urbain doivent être correctement ancrés conformément aux instructions techniques du fabricant. Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas d'endommagements dus à une utilisation sans soins ou au fait que les instructions n'ont pas été respectées 

Poids :   TBL102b 99 kg 
  TBL102r 90 kg 
  TBL102t 98 kg 
 
Références :  TBL102b bois de pin 
  TBL102y RESYSTA 
  TBL102t bois tropical 
 
 

Associations recommandées 



Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de  l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.

dimensions in mm

All rights reserved. Protection of industrial design. 

DATE: 13.3. 2014     V: 01

TBL102 - TABLY

onda

RECOMMENDED

miela miela woody woody

1500

72
5

795

80 (40-120)

1500



1475

  2998  

400

210

  7
25

  
  1

00
  

  795  

110x210

13
0

10
0

40
0

14
PRŮMĚR VRTÁNÍ
DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER

400

DLA�BA / PAVEMENT / PFLASTERUNG

CHEMICKÁ KOTVA 4x M12x165
CHEMICAL ANCHOR
CHEMISCHER ANKER

BETON / CONCRETE C12/15
cca 0,06m3

M12
DIN 934
M12
DIN 127 B

M12 30
DIN 7349

mmcite.com

DATE: 22.11.2013      V: 01

TBL 102 - TABLY

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen . Abmessungen der  Fundamentierung - Unterbau  und Art des Produkteinbaus  sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
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